
大型ギロチンシャー　

設置式ヘビーデューティ仕様

KOLOSS
1000 / 1250 / 1400 ㌧ シャー

ギロチンシャーのメンテナンスやオーバーホールにおいて

面倒な作業となるのが、サイドプレスの定期的な修理です。

この KOLOSS タイプにおいても、この問題を解決すべく移動式Mobile 660 と同じフラップ圧縮方式を採用しております。

鉄筋投入 材料投入用ホッパー付

シャーの側面風景運転室用プラットホーム
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切断力           　・・・　  1000 ㌧              　1250 ㌧　　　　　　1400 ㌧
材料抑え圧       　・・・　　 240 ㌧　　　　　　　　 300 ㌧　　　　　　 400 ㌧
フラップ圧       　・・・　　　　　　　　　　　　　400 ㌧ｘ2
プッシャー圧     　・・・　　　　　　　　　　　　　180 ㌧
ボックス幅       　・・・ 　　　　　　　　　　　　  2950mm
刃幅             　・・・                           1000mm
プレス寸法       　・・・               1000（幅）ｘ700mm（高さ）ｘ長さ
使用油圧         　・・・  　　　　　　　　　　　  　350 気圧
ストローク数     　・・・　 　　　　　　　　3-5 回 / 分（無負荷の時）
生産トン数 /時間 　・・・     30 ㌧　　　　　　　　　 35 ㌧　　　　  　　40 ㌧
オイルタンク容量 　 ・・・　　　　　　　　　　　 10,000 リッター
ディーゼルエンジン 　・・　　　　　　600 馬力（電気モーター仕様 552 馬力あり）
総重量           　・・・     200 ㌧　　　　　　　　　220 ㌧　　　　  　　235 ㌧
 

レイアウトおよび寸法図

モデル名         　・・・　  1000T                  1250T  　　　　  　1400T

主要な技術仕様

開口幅が広いのが特徴の一つです。
　　　　 ボックス開口幅 :2950mm

ギロチンシャー全景　
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